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Vrstva Požadavek

Formát dat ODB++, Gerber RS-274X, Gerber X2

Obrys desky
Obrys desky

hodnota Dcodu > 0

Signálové vrstvy

sesazené, bez zrcadlení, se stejným nulovým bodem

plná měď v rozlité zemi, tj. bez šrafované GND

min.izolační mezera otvorů ve vnitřních vrsvách 0,25 mm (obr. 1)

min. okruží výsledného otvoru 0,125 mm (obr. 1 a 2)

neobsahují obrys desky

min. 0,15 mm motiv od hrany desky při frézování

min. 0,40 mm motiv od hrany desky při drážkování

Nepájivá maska min. 0,05 mm přesah plošky (obr. 1 a 2)

Vrtání

průměry otvorů zadány jako výsledné

velikost prokoveného otvoru ≤ 5,0 mm

maximální plocha jednoho otvoru prokovené frézy je 5x5 mm

*.top strana součástek

*.bot strana spojů

*.smt maska strana součástek

*.smb maska strana spojů

*.plt potisk součástek

*.plb potisk spojů

*.in2, *.in3 vnitřní vrstvy - pořadí vrstev TOP-IN2-IN3-BOT

*.pth prokovené vrtání, výsledné otvory

*.mill_pth prokovené frézování, výsledný rozměr

*.mill neprokovené frézování, obsahuje i neprokovené otvory

*.score drážkování

*.dim obrys desky

* => název desky

Název vrstvy Požadavek

Data pro výrobu DPS v kategorii POOL-SERVIS musí splňovat požadavky z následující tabulky, 
editace dat přesahující standard je počítána sazbou 500 Kč/hod.

Využijte náš

CAM procesor

pro optimální pojmenování a export  vrstev z Eaglu.

min. ø vrtáku 0,2 mm, což odpovídá výslednému otvoru 0,1 mm

http://www.gatema.cz/www/files/ckfiles/file/cam.rar





