Technické moznosti

(Gatema

Maximalni velikost DPS / panelu 265 x 465 mm

Maximdlni technologicky rozmér

IMS (kovové) jadro 265 x 430 mm

Flexibilni deska 265 x 428 mm

Rigid-flex 265 x 378 mm

Konektorové zlato 265 x 363 mm

Vysokofrekvencni / Hybridni desky 265 x 378 mm

Minimalni velikost DPS (déleni na jednotlivé kusy) 20 x 20 mm 400 mm?
Maximalni pocet vrstev

Rigidni DPS 16

Rigid-flex vnitini / vné&jsi 6R-2F-6R na vyzadani
Flexibilni 2 + stiffenner na vyzadani
Hybridni / Vysokofrekvenéni 4/2 na vyzadani

IMS (kovové) jadro

1

Materidly

Materidly na skladé

FR4 — Tg135°C (Isola De104
/86-UV-Block), Tg150°C, Tg180°C
(Isola 370HR);

IMS — Thermalclad (1.3 W/mK, die
100um), Ventec 4B3 (3.0 W/mK,
die 50pum), Ventec 4B5 (4.2 W/mK,
die 50pm);

HF — RO4350B, RO4003,
RO3003, I-tera MT-40;

dalsi — 92ML

RO3035, RO5880, Rogers, Duroid,
VT47, teflon atd.

Prepregy

Isola 106, 1080, 1080 FZ99, 2116,
7628

Tloustky DPS

Tolerance tloustky

tloustka desky do 1 mm + 0,1 mm
tloustka desky nad 1 mm +10%

Standardni tloustky DPS 0,5mm - 4,6 mm na vyzadani
0,1 mm, 0,15 mm, 0,20 mm,
0,25 mm, 0,30 mm, 0,36 mm,
Tloustky jader 0,41 mm, 0,51 mm, 0,68 mm,
0,71 mm, 0,90 mm, 1,00 mm,
1,08 mm, 1,2 mm, 1,5 mm
Tloustka médi vnitini (vychozi) 18 pm — 105 um
Tloustka médi vnéjsi (vychozi) 5pum =105 um na vyzadani
Tloustka médi v otvorech >20 pm Cu IPC class 2 25 pm (IPC class 3)
Tloustka pokud je povrchova Uprava HAL (LF/PbSn) 0,8-2,5mm
Pramér vrtdku/hloubka
Aspect Ratio (priichozi prokovy) <110
Aspect Ratio (slepé otvory) <11 <1115
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Technické moznosti

Priméry otvoru (mechanicky vrtané)

(Gatema

Nejmensi vrtany otvor (pramér vrtaku) 0,20 mm 0,12 mm (slepé)
Nejmensi vysledny prokoveny otvor 0,510 mm
Standardni tolerance prokovu + 0,08 mm + 0,05 mm
Standardni tolerance neprokoveného otvoru + 0,05 mm
Tolerance vyoseni vrtdku + 0,05 mm
Frézovani
Nejmensi radius 1,00 mm 0,03 mm
Tolerance vysledného rozméru + 0,70 mm
Drazkovani
Tloustka desky >0,8 mm
Tolerance vysledného rozméru +0,2 mm
Konstrukéni pravidla
Sitka spoje / mezery 100 pm 75 pm
Minimalni okruzi prokovl (od hrany vrtaného otvoru) 75 pm na vyzadani
Vzdalenost vnitinich vrstev u prokovenych otvoru >250 um >180 pym
Specialni technologie

slepé / pohrbené otvory, slepé /

pohfbené mikro otvory, méfené

impedance, prekryti rezistem a

maskou (typ 11B), zapInéni otvor(i

nevodivou pastou (typ VII), méfeni na vyzadant

Press-fitu, technologie via-in-pad,
BGA (min. rozte¢ 0.4 mm),

IPC class 3, mikrovybrus,
snimatelny lak, karbonova pasta,
postupné lisovani.

Nepajivé masky a potisk

Druhy nepédjivych masek a dodavatelé

Peters,Sun Chemicals

coverlay (Pyralux LF), flexible
(Peters), dual, bi-color

Dostupné barvy

zelend, modr4, ¢erna, c¢ervena,
bild (matnd)

Minimalni zamaskovana ploska mezi vyvody IO (bridge) 150 pm 100 pm (zelend NM)
Minimalni vzdalenost masky od plosky (clearance) 42 um 25 pum

Servisni potisk barvy bila, ¢ernd (digitalni) sitotisk

Minimalni tloustka potisku 130 um 100 pm

Povrchové tpravy

Bezolovnaty HAL (tl. DPS 0,8 — 2,5 mm) ANO

Olovnaty HAL (tl. DPS 0,8 — 2,5 mm) ANO

Imerzni zlato (ENIG) ANO

Chemicky cin ANO

Konektorové (tvrdé) zlato ANO
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L (Gatema
Technicke moznosti

Test
E-test (na kazdé desce) ATG A7, A5, A3
AOI (optické testery) Orbotech Fusion 20, Impex X2
Mérené impedance (kupén) Zmatrix ST600
Format dat

. )} . ODB++, Gerber RS-274-X2,
PoZzadované formaty dat GERBER RS-274-X, Eagle

Kvalita

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

Certifikéty kvality AS9100, UL94V-0, UL796

Vyrobni standard IPC class 2 IPC class3

Vyrobni terminy

5 pracovnich dni

Standardni vyrobni doba prototypy (velikost zakdzky <0,5 m?)

8 pracovnich dni

Standardni vyrobni doba malé série (velikost objednavky 0,5 — 1,5 m?)

Pro vice moznosti kontaktujte obchodni oddéleni.
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